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VYHLASENIE O PARAMETROCH
€. 1301-CPR-0858

Jedine¢ny identifika¢ny kod typu vyrobku:

Vysokopecny cement EN 197-1 CEM II/A 32,5 N

Typ, &slo vyrobnej davky alebo sériové gislo, alebo akykol'vek iny prvok umozifujuci identifikéciu stavebneho vyrobku, ako sa vyZaduje
podla ¢l. 11 ods. 4:

Vysokopecny cement EN 197-1 CEM III/A 32,5 N

Zamyslané pouzitia stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v stilade s uplatnitelnou harmonizovanou technickou $pecifikaciou:
Vyroba beténu, malty, injektaZnej malty a pod.

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovana ochranna znamka a kontaktna adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje podfa &l. 11
ods. 5:

CRH (Slovensko) a.s. 906 38 Rohoznik, zdvod Turiia nad Bodvou, Slovenska republika

V pripade potreby meno a kontaktnd adresa splnomoeneného zéstupcu, ktorého spinomocnenie zahria alohy vymedzené v &l. 12
ods. 2:

Neuplatiuje sa

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku, ako sa uvadzajd v prilohe V:
Systém 1+

V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje harmonizovana norma:

Notifikovany organ certifikacii vyrobkov &. 1301 Technicky a skiSobny ustav stavebny, n. o., Notifikovana osoba 1301,
Studena 3, 826 34 Bratislava, Slovenska republika vykonal urEenie typu vyrobku na zaklade skasky typu (vratane odberu
vzoriek), pociatoénej inSpekcie vyrobnych zariadeni a riadenia vyroby, priebeZného dohfadu, posudenim a hodnotenim
systému riadenia vyroby a auditorskych skaSok vzoriek odobratych pred uvedenim vyrobku na trh podfa systému 1+ a vydal
certifikat o nemennosti parametrov &. 1301-CPR-0858

Deklarované parametre

Podstatné vilastnosti Parametre Ié—l:erg;f?:;i?:ané ol
Pevnost v tlaku po 7 ditoch > 16,0 MPa

Pevnost v tlaku po 28 drioch >32.5MPa <52,5MPa

Zaciatok tuhnutia =75 min.

Strata zihanim < 5,0 % hmotn. EN 197-1: 2011
Nerozpustny zvySok < 5,0 % hmotn.

Objemova stalost <10 mm

Obsah siranov (ako SOx3) < 4,0 % hmotn.

Obsah chloridov <0,1 % hmotn.

Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sii v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 8.
Toto vyhlasenie o parametroch sa vydéva na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.
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Podpisal za a v mene vyrobcu:
Sinisa Mauhar
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